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Στο δίστρωτο εδαφικό σχηµατισµό (ε̟ιφανειακά 1m άµµος ̟άνω α̟ό αµµώδη άργιλο) 
θεµελιώνεται γερανογέφυρα ̟ου ε̟ιβάλλει q (kN/m), µε τη Στάθµη Υδροφόρου Ορίζοντα 
(ΣΥΟ) να βρίσκεται σε βάθος 2m α̟ό την ε̟ιφάνεια. Ζητείται αν το στοιχείο Μ (̟ου 
βρίσκεται κατακόρυφα κάτω α̟ό τη θεµελίωση της γερανογέφυρας (σε βάθος 3m α̟ό την 
ε̟ιφάνεια) θα αστοχήσει υ̟ό στραγγιζόµενες ή υ̟ό αστράγγιστες συνθήκες ή καθόλου. 
Σηµειώσεις: 
1. Για τις ανάγκες του έργου ελήφθη δοκίµιο α̟ό το σηµείο Μ, το ο̟οίο στερεο̟οιήθηκε 
ισοτρο̟ικά σε τάση σ3, και µετά ε̟ιβλήθηκε ∆σ1 και οδηγήθηκε σε τριαξονική θλίψη υ̟ό 
αστράγγιστες συνθήκες µετρώντας την ̟ίεση ̟όρων u. Το συγκεκριµένο δοκίµιο αµµώδους 
αργίλου στην αστοχία είχε ενεργή σ3α’=100kPa. Για τον έλεγχο αστοχίας του σηµείου Μ, 
̟έραν των ̟αραµέτρων διατµητικής αντοχής (c’ και φ’) ̟ου µετρήθηκαν (και δίνονται στο 
σχήµα), να θεωρηθεί ίδια και η ̟αράµετρος Skempton Α=(∆u-∆σ3)/(∆σ1-∆σ3) στην αστοχία 
̟ου εκτιµάται µε βάση την αστράγγιστη τριαξονική δοκιµή. 
2. Για τον υ̟ολογισµό των ιδίων βαρών (υγρού και κορεσµένου) της αµµώδους αργίλου, 
δίνονται η ̟υκνότητα στερεών κόκκων ρσ και ο δείκτης ̟όρων e, και ε̟ισηµαίνεται ότι ο 
βαθµός κορεσµού άνωθεν της ΣΥΟ είναι 60% (κάτω α̟ό τη ΣΥΟ είναι 100%). 
3. Τα τελευταία ψηφία Χ & Υ του αριθµού µητρώου χρησιµο̟οιούνται για την εκτίµηση του 
φορτίου q α̟ό τη γερανογέφυρα, της αρχικής ισοτρο̟ικής τάσης στερεο̟οίησης σ3 στο 
τριαξονικό δοκίµιο και του δείκτη ̟όρων e της αµµώδους αργίλου (ίδιος άνω και κάτω α̟ό 
τη ΣΥΟ). 

 


