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έδαφος 1
γκορ=19 kN/m3

c'=0, φ=(36+0.3X)ο
k=10-5m/s
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έδαφος 2
γκορ=20kN/m3

c΄=(2+Y)kPa, φ΄=30ο
k=(6+Y)*10-5m/s
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Θεωρώντας α̟λουστευτικά την 
̟ραγµατικώς 2∆ ροή κάτω α̟ό 
τον τοίχο αντιστήριξης του 
σχήµατος ως 1∆ ροή κατά µήκος 
της διε̟ιφάνειας εδάφους-τοίχου, 
να εκτιµηθούν οι Συντελεστές 
Ασφαλείας του τοίχου (α̟ό 
άο̟λο σκυρόδεµα γb=24KN/m3) 
έναντι Ολίσθησης και 
Ανατρο̟ής: 
 
Σηµειώνεται ότι τα τελευταία 
ψηφία Χ και Υ του αριθµού 
µητρώου χρησιµο̟οιούνται για 
την εκτίµηση του ελεύθερου 
ύψους Η του τοίχου (και του 
̟λάτους του 0.6Η) και της γωνίας 
τριβής φ’ του εδάφους 1, της 
συνοχής c’ και της 
δια̟ερατότητας k του εδάφους 2. 
 
Στους ανωτέρω ελέγχους, οι 
ενεργές ̟αθητικές ωθήσεις να 
θεωρηθούν µε συντελεστή 
ασφαλείας 2.0.  

 


