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Για το τετραγωνικό (2.5x2.5m) αβαθές 
θεµέλιο του Σχήµατος (̟ου αφορά σε 
θεµελίωση τοιχώµατος) έγινε εκσκαφή 
1m στο φυσικό αργιλικό έδαφος, και 
µετά την κατασκευή του ̟εδίλου έγινε 
ε̟ίχωση ̟άχους 0.5m µε αδροµερές 
υλικό αµελητέας αντοχής.  
 
Το φορτίο εκ της ανωδοµής στη βάση 
του υ̟οστηλώµατος (διαστάσεων 
0.5x0.5m) εκτιµάται ως P. ∆εν 
υ̟άρχουν Η και Μ στη βάση του 
υ̟οστυλώµατος. Η στάθµη του 
Υδροφόρου ορίζοντα εκτιµάται σε 
βάθος 2.0m α̟ό την ε̟ιφάνεια του 
φυσικού εδάφους, χωρίς ροή. Να 
εκτιµηθεί η φέρουσα ικανότητα και ο 
Συντελεστής Ασφαλείας FS έναντι 
θραύσης του εδάφους. 
 
Σηµειώνεται ότι τα τελευταία ψηφία Χ & Υ 
του αριθµού µητρώου χρησιµο̟οιούνται για 
την εκτίµηση της κατακόρυφης δύναµης P 
εκ της ανωδοµής, και της γωνίας τριβής φ΄ 
της αργίλου θεµελίωσης. 

 


