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ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

1. Έδαφος ασυµπίεστο

2. Έδαφος οµογενές
ισότροπο

3. ∆ιατµητική αντοχή κατά
Mohr-Coulomb (c΄,φ΄)

4. Μεγάλο βάθος Σ.Υ.Ο

Παραδοχές µηχανισµών αστοχίας θεµελίου

5. Θεµέλιο απειρόµηκες &
άκαµπτοPrandtl (1921) Terzaghi (1943)

7. Τρεις ζώνες:
Ι:  ενεργητική αστοχία
ΙΙ: παθητική αστοχία
ΙΙΙ: ακτινική διάτµηση

7. Τρεις ζώνες:
Ι:  ελαστική ισορροπία
ΙΙ: παθητική αστοχία
ΙΙΙ: ακτινική διάτµηση

8. Έδαφος αβαρές γ=0 8. Έδαφος µε γ≠0, δρα ως βάρος χωρίς διατµητική αντοχή

9. Λεία θεµελίωση 9. Μη λεία θεµελίωση→ ζώνη Ι κατακόρυφη µετατόπιση
(πλευρικές επιφάνειες: λείες)

6. Γενική Θραύση &
απότοµη

κοινές
παραδοχές

(Κωστόπουλος)
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(Καββαδάς)



ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

α

φ < 25ο εύρος αστοχίας f ≤ 2B
βάθος αστοχίας d ≤ B

Εκτίµηση βάθους d & εύρους Lf της επιφάνειας αστοχίας
ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

(σύµφωνα µε ΕC-7)

(Καββαδάς)

ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Επίλυση κατά Vesic (1975)

Οριακό ολικό φορτίο στη στάθµη έδρασης:
qult =  c΄Ncscdcic + σvεδρ΄Νqsqdqiq + 0.5γ2*Β΄Νγsγdγiγ + uεδρ

Β΄ = Β - 2eB
L΄ = L - 2eL
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ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
Επίδραση Συµπιεστότητας Εδάφους

Όλες οι µέθοδοι εκτίµησης Φ.Ι. θεωρούν το έδαφος ασυµπίεστο, συνεπώς οι
ζώνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ µετακινούνται ως στερεά σώµατα

Για φόρτιση αργίλων υπό αστράγγιστες συνθήκες, 
η ασυµπιεστότητα είναι ορθή

Σε χαλαρές άµµους & µαλακές αργίλους υπό στραγγιζόµενες συνθήκες, η Φ.Ι. 
δεν κινητοποιείται ολόκληρη, καθώς το έδαφος συµπιέζεται… έτσι:

Σε µαλακές αργίλους υπό στραγγιζόµενες συνθήκες, προτείνεται
η χρήση c*=2/3c΄ & tanφ*=2/3tanφ΄

Σε χαλαρές άµµους, προτείνεται: 
η αποµείωση της tanφ* = (0.67+Dr-0.75Dr

2)tanφ

Για πυκνές άµµους και στιφρές αργίλους υπό στραγγιζόµενες
συνθήκες, η συµπιεστότητα είναι µικρή και πρακτικώς αγνοήσιµη



tanθ = Η/V

ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Για έγχυτο πέδιλο: δ=φ΄
Για προκατασκευασµένο πέδιλο: δ=2/3φ΄

στραγγιζόµενες
συνθήκες

Ηu = min [ Vutanθ , (V – uεδρΒ΄L΄)tanδ ]

(Καββαδάς)

tanθ = Η/V

ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

αστράγγιστες
συνθήκες
(κορ. άργιλοι) 

Ηu = min [ Vutanθ , (Β΄L΄)αSu ]

Su = αστράγγιστη διατµητική αντοχή εδάφους θεµελίωσης
α = αδιάστατος συντελεστής (α=1: µαλακές άργιλοι, α=0.5: στιφρές άργιλοι) 

(Καββαδάς)



ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Βάθος θεµελίωσης D

(α) θεµελίωση στο στρώµα µε τη µέγιστη αντοχή & την
ελάχιστη παραµορφωσιµότητα

Αν έδαφος οµοιόµορφο:
D = f (κόστος, ευκολία κατασκευής)

Αν έδαφος πολύστρωτο:
Αν επιφανειακό «καλύτερο» → D: µικρό
Αν υποκείµενο «καλύτερο» → D: µεγάλο (ή πάσσαλοι)

(β) όχι κάτω από ΣΥΟ
(δυσκολία, αντλήσεις→ καθιζήσεις, άνωση)

ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Βάθος θεµελίωσης D

(γ) όχι κοντά σε γειτονικές κατασκευές

(Καββαδάς)
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Βάθος θεµελίωσης D

(δ) περιβαλλοντικές δράσεις
στο «ενεργό» επιφανειακό στρώµα πάχους De (D > De)

- εποχιακές διαφοροποιήσεις υγρασίας (άργιλοι)
- διακυµάνσεις ΣΥΟ (άργιλοι)
- επιδράσεις ριζών των δένδρων (άργιλοι)
όσο πιο πλάσιµη άργιλος… τόσο αυξάνει De = 0.75 – 1.5m
αύξηση µέσης p έδρασης > τάση διόγκωσης

- παγετός (ιλύες)
πάχος ζώνης παγετού De έως 0.60m, στην Ελλάδα

- διάβρωση (µε έµφαση σε ποτάµιες ζώνες ή πρανή)
βάθος διάβρωσης = (0.5 – 1.0) ύψος νερών

ΑΒΑΘΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Πληροφοριακό Παράρτηµα)
Φέρουσα Ικανότητα σύµφωνα µε EC-7 και DIN4017

(Καββαδάς)
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